PHILIPS

Dynalite Relay
Controllers

DMRC210DA-RJ12

Releohjaimet voivat vaikuttaa merkittavasti energianhallintaan ja valaistuksen
ohjaukseen. Dynalite-ratkaisu on saatavana seka DIN-kisko- etta seinarasiamallina.
Se mahdollistaa releohjaimien kayton siten, etta eri piirinumerot ja koot voivat toimia
joko erikseen tai jarjestelman osana. Jokaiseen laitteeseen voidaan tallentaa yli 170
esiasetusta, mika mahdollistaa vaihtologiikan kayttédnoton yksinkertaisten
verkkosanomien avulla. Kayttoonotto ja verkkosanomat ovat yksinkertaisia, koska
tarvittavat esiasetustilanteet on tallennettu kuhunkin relelaitteeseen.

Tuotetiedot
Yleista tietoa Koko tuotenimi DMRC210DA-RJ12
Muita tietoja Lataa Valaistus — Tuotetietolomake, jossa on Full EOC 871016352252400
lisatietoja ja tilausvaihtoehtoja Tilauskoodi 52252400

CE-merkinta CE-merkinta Tuotekoodi (12NC) 913703050109
RoHS-direktiivin mukainen Kylla SAP-osoittaja — maara/pakkaus 1

EAN/UPC - tuote/kotelo 8710163522524
Kayttolampatila SAP-osoittaja — pakkauksia ulommassa 1
Kayttolampotila-alue 0..+50 °C EAN/UPC - laatikko 8710163522531
Tuotetiedot
Tilaustuotteen nimi DMRC210DA-RJ12
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Dynalite Relay Controllers

Mittapiirros
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