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Dynalite System
Integration

DDNG232

V kazdém modernim projektu lze nalézt mnoho systému tietich stran, které plni
razné funkce. Kazdy samostatny systém muze pouzivat odliSny komunikacni
protokol. Systém Philips Dynalite nabizi fadu zafizeni typu vstupni brany, ktera lze
pouzivat k synchronizaci funkci téchto systému a ziskat tak jediny integrovany
systém. Prostiednictvim spravné brany lze integrovat odliSné systémy a umoznit
koncovym uzivatelUm pfistupovat pomoci jediného rozhrani k plné
automatizovanému systému. Uspéénou integraci systému tietich stran s fe$enim
Dynalite se snizi nutnost opakovanych zasahl koncového uzivatele.

Udaje o produktu

Obecné informace Cely nazev vyrobku DDNG232

Poznamky Dalsi informace a moznosti objednani Full EOC 871016352254800
najdete v datovém listu pro osvétlovaci Objednaci kod 52254800
produkty, ktery si miizete stahnout. Cislo materialu (12NC) 913703081809

Znacka CE Znacka CE Cislovani SAP — pocet v baleni 1

Spliuje pozadavky evropské smérnice Ano EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8710163522548

RoHS Cislovani SAP — baleni v krabiéce 1

Pouzdro — EAN/UPC

8710163522555

Teplota okoli

Rozsah okolnich teplot 0az+50°C

Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu DDNG232
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Rozmérové vykresy

94 mm (3.70 in)
o

i 1
211 mm (8.31in) 75 mm (2.95in)
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