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Dynalite Gateways

DDNG232

In jedem modernen Projekt erfullen zahlreiche Systeme externer Anbieter
unterschiedliche Aufgaben. Moéglicherweise nutzt aber jedes einzelne System ein
anderes Kommunikationsprotokoll. Philips Dynalite hat deshalb mehrere

Schnittstellengerate entwickelt, die die Funktionen der einzelnen

Systemkomponenten in einer integrierten Gesamtlésung synchronisieren. Mit der
korrekten Schnittstelle lassen sich dann unterschiedliche Systeme miteinander
kombinieren, sodass die Nutzer den gesamten Standort von einem einzigen
Bedienelement aus ansteuern kénnen. Durch die Integration externer Systeme in
eine Dynalite-Losung verringert sich die Anzahl der Bedienungsschritte, die der
Nutzer ansonsten wiederholt ausfiihren musste.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen

Gesamtbezeichnung des Produkts DDNG232

Hinweise Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um Gesamt-Produktcode 871016352254800
weitere Informationen und Hinweise zu Bestellcode 52254800
Bestellméglichkeiten zu erhalten. Material-Nr. (12NC) 913703081809

CE-Zeichen CE-Zeichen Anzahl pro Verpackung 1

EU RoHS-konform Ja EAN/UPC - Produkt/Kiste 8710163522548

Zahler - Pakete pro AuBRenkarton 1

Temperatur EAN Umverpackung 8710163522555

Umgebungstemperaturbereich 0 bis +50 °C

Produktdaten

Bestell-Produktname DDNG232
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Anderungen vorbehalten



Dynalite Gateways

Abmessungsskizzen

94 mm (3.70 in)
o

i 1
211 mm (8.31in) 75 mm (2.95in)
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