
Broadway HPL
monoculot
7007/LL 575W HEAT SINK 230V 1CT/10

Lampe à filament en forme de baril approuvée par ETC pour les appareillages

Source Four<sup>TM</sup>.

Données du produit

Informations générales

Culot HEATSINK [Heat Sink]

Position de fonctionnement UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]

Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) 1'500 h

 

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.) 3000 K

Indice de rendu de couleur (IRC) 100

 

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique 575 W

Tension (nom.) 230 V

Tension (nom.) 230 V

 

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

 

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

 

Données du produit

Nom du produit de la commande 7007/LL 575W Heat Sink 230V 1CT/10

Nom de produit complet 7007/LL 575W HEAT SINK 230V 1CT/10

Code EOC 871150018535825

Code de commande 18535825

Code 12NC 924555044228

Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8711500185358

Conditionnement par carton 10

Codes EAN/UPC - Boîte 8711500185464
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Schéma dimensionnel

D
C

L

WxHxD1

Product D (max) H W D1 L C (max)

7007/LL 575W Heat Sink 230V

1CT/10

19 mm 11.5 mm 8.6 mm 7.5 mm 60.3 mm 104 mm

Broadway HPL monoculot
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