PHILIPS

Lumiblade OLED

Driver-Low Voltage

Driver DO24V 10W/0.1-0.4A/28V D/A

This driver detects the power and voltage needs of the attached OLED and drives
the attached OLED Panel accordingly. This one-driver-fits-all-panels approach

eases the life of the customers and makes this driver also compatible for future

developments.

Données du produit

Fonctionnement et électricité T boitier maximum (max.) 85°C

Consommation 2w

Sortie 12V No Commandes et gradation

Efficacité maximale a pleine charge 83-83 % Interface de contréle DALI

Courant a la sortie (nom.) 100-400 mA Plage de gradation 100-0 %

Tolérance de courant de sortie (max.) 5%

Tolérance de courant de sortie (min.) 5% Approbation et utilisation

Courant a l'entrée (max.) 500 mA Indice de protection IP20 [Protégé contre les doigts]
Courant d'appel de créte (max.) 23 A Humidité relative (fonctionnement) (max.) 85 %

Puissance de sortie (nom.) 10-10 W Catégorie d'isolation SELV

Largeur du courant d'appel jusqu'a 50 % de la 0,02 ps Marques d’homologation Certificat ENEC Marquage CE
créte Conformité RoHS Certificat UL
Cablage Données de produit

Type de connecteur de bornes d’entrée

WAGO série 2060

Nom du produit de la commande

Driver D024V 10W/0.1-0.4A/28V D/A

Cablage chaud Yes Nom complet du produit Driver D024V 10W/0.1-0.4A/28V D/A
Full EOC 872790037919840

Température Code de commande 261131

Plage de température ambiante -20°Cabs0°C Numéro de matériau (12 N.C.) 925400010101

Durée de vie T boitier (nom.) 50°C Numérateur — Quantité par emballage 1

Datasheet, 2023, avril 30

EAN/CUP - Produit/Boitier

8727900379198

Les données sont sujettes a changement



Lumiblade OLED Driver-Low Voltage

Numérateur — Emballages par boite extérieure 20

EAN/CUP - Boite 8727900379204

Schéma dimensionnel
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Driver D024V 10W/0.1-0.4A/28V D/A 49.4mm  11.5mm 60,0mm 50,0 mm
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