PHILIPS

Lighting

TL-D consumer

products

TL-D 18W/840 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range

of wattages and colors.

Varovani a bezpecnost

- Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti svételného zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se svételny zdroj rozbije,
vyvétrejte mistnost po dobu 30 minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. Vlozte je do uzavieného plastového
sacku a ten zaneste do nejblizsiho sbérného mista k recyklaci. Nepouziveijte vysavac.

Udaje o produktu

Obecné informace

Proud zdroje (jmen.) 0,360 A
Patice krytky G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenéni méreni toku Sphere Rizeni a stmivani
Zivotnost do 50 % poruch (jmen.) 15000 h Stmivatelné Ano

Svételné technické

Mechanické a materialy

Kod barvy

840 [CCT of 4000K]

Tvar zarovky

T8 [26 mm (T8)]

Svételny tok

1350 Im

Barevné konstrukce

Studend bila (CW)

Certifikace a pouziti

Jmenovita soufadnice chromati¢nosti na ose X 0,38 Trida energetické ucinnosti G
Jmenovita soufadnice chromati¢nosti na ose Y 0,38 Obsabh rtuti (Hg) (jmen.) 1,7 mg
Jmenovita nahradni teplota chromati¢nosti 4000 K Spotieba energie kWh/1000 h 19 kWh
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 75 lm/W Registracni ¢islo databaze EPREL 423363
Index podani barev (CRI) 81
Oznaceni a baleni
Provozni a elektrické Objednaci nazev produktu TL-D 18W/840 1PP/10
Spotfeba energie 182W Cely nazev vyrobku

TL-D 18W/840 1PP/10
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Full EOC

871150062263125

Zmeéna udaju vyhrazena



TL-D consumer products

Objednaci
Cislo mate

Mistni kod

kod

ridlu (12NC)

62263125

927920084022

Cislovani SAP — baleni v krabiéce

TLD1884BL

Pouzdro — EAN/UPC

10

Cislovani SAP — pocet v baleni

1

8711500622761

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro

8711500622631

Rozmérové vykresy

Fotometrické udaje

Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/840 1PP/10
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Product

TL-D 18W/840 1PP/10

D (max) A (max)

28 mm 589,

B (max) B (min)

8 mm 596,9 mm 5945 mm
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C (max)
604 mm
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Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/840 1PP/10
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