
Actinic BL TL-D(K)
Secura
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Avec un spectre optimisé correspondant à la sensibilité des yeux de la mouche

domestique, les lampes Actinic BL TL-D(K) Secura sont parfaites pour attirer les

insectes. Elles n'ont virtuellement aucun flux UV-B, et sont donc parfaitement sûres.

En plus, elles ont un manchon spécial « Secura » qui garde tous les verres et

composants ensemble en cas de rupture accidentelle. Cela élimine le risque d'éclats

de verre s'abattant sur les zones de préparation de nourriture, par exemple. Et c'est

pourquoi elles répondent aux exigences strictes HACCP. Qui plus est, avec la plus

faible teneur en mercure de l'industrie et étant 100 % sans plomb, ces lampes

représentent un très bon choix environnemental.

Mises en garde et sécurité
• Il est extrêmement improbable que l'éclatement d'une lampe puisse vous blesser. Si une lampe éclate, aérez la pièce pendant

30 minutes et retirez les morceaux en portant des gants, si possible. Jetez ensuite le tout dans un sac de plastique, scellez le sac,

et apportez-le dans un centre de gestion des déchets pour son recyclage. N'utilisez pas un aspirateur.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot-Base G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Durée de vie jusqu’à 50% des défaillances (nom.) 13 000 h

Durée de vie utile (nom.) 9 000 h

 

Données techniques sur l’éclairage

Code de couleur 10

Désignation de couleur Actinic

Coordonnée de chromaticité X (nominale) 220

Coordonnée de chromaticité Y (nominale) 200

Dépréciation UV à 2 000 heures 20 %

Dépréciation UV à 5 000 heures 30 %

 

Fonctionnement et électricité

Consommation 18 W

Courant de la lampe (nom.) 0,36 A

Tension (nom.) 59 V

Tension (nom.) 59 V

 

Mécanique et boîtier

Forme de l’ampoule T26 [T 26 mm]
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Approbation et utilisation

Contenu en mercure (Hg) (nom.) 5,0 mg

 

UV

Rayonnement UV-A 100 h (CEI) 4,5 W

 

Données de produit

Nom du produit de la commande Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Nom complet du produit Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Full EOC 872790085383400

Code de commande 258996

Numéro de matériau (12 N.C.) 928048201003

Numérateur – Quantité par emballage 1

EAN/CUP - Produit/Boîtier 8727900853834

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 25

EAN/CUP – Boîte 8727900853841

Schéma dimensionnel

Product D (max) A (max) B (max) B (min) C (max)

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura

1SL/25

28 mm 589,8 mm 596,9 mm 594,5 mm 604 mm

Données photométriques

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura
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