
MASTER LEDbulb
MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR

Οι λαμπτήρες MASTER LEDbulb αποδίδουν ρυθμιζόμενης έντασης φως δημιουργώντας
φιλόξενη και ζεστή ατμόσφαιρα. Με τη μοναδική τους σχεδίαση αποδίδουν ομοιόμορφο
θερμό λευκό φως και αποτελούν ιδανική πρόταση αντικατάστασης των λαμπτήρων
πυράκτωσης. Είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού και κατάλληλοι για δημόσιους
χώρους και χώρους υποδοχης, όπως εισόδους ξενοδοχείων, διαδρόμους, σκάλες, όπου τα
φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά.Είναι σχεδιασμένοι για αντικατάσταση των συμβατικών
λαμπτήρων, προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος
συντήρησης διατηρώντας την υψηλη ποιότητα φωτισμού. Μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν με τους περισσότερους ρυθμιστές έντασης φωτισμού (dimmers τύπου
leading-edge).

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή B22 [ B22]

Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) 25000 h

Κύκλος λειτουργίας 50000X

 

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος 822-827 [ Ρυθμιζόμενο θερμό λευκό]

Φωτεινή ροή (ονομ.) 1055 lm

Ανάθεση χρωμάτων Θερμό λευκό (WW)

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 2200-2700 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) 96 lm/W

Συνάφεια χρωμάτων <6

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 80

Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής

(ονομ.)

70 %

 

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 11 W

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) 63 mA

Αντίστοιχη ισχύς 75 W

Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,5 s

Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός

(ονομ.)

0.5 s

Συντελεστής ισχύος (ονομ.) 0.7

Τάση (ονομ.) 220-240 V

 

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) 100 °C

 

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Ναι
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Έγκριση και εφαρμογή

Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL) A+

Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας Yes

Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης No

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 11 kWh

 

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 871869655553800

Όνομα παραγγελίας προϊόντος MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22

827 FR

EAN/UPC 8718696555538

Κωδικός παραγγελίας 55553800

Local Code MLED11/B22/FRDT

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 6

Αρ. υλικού (12NC) 929001200402

Καθαρό βάρος (τεμάχιο) 0,131 kg

Προειδοποίηση & ασφάλεια

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

C

D

Bulb230V 13W-75W 1055lm 300D 2700K B22 D

Product D C

MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR 70,6 mm 135,9 mm

Φωτομετρικά δεδομένα
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LEDbulb 75W A67 2700K

SL19468 2015-10-13

Bulb A21 230V13W-75W 2700K B22 DIM 929001200400

1 x 1055 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.41
Service downward 0.59

CIE flux code 24 49 75 59 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted
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k
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Quantity estimation diagram
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

LEDbulb 75W A67 2700K
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Φωτομετρικά δεδομένα
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