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Lighting

CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

CorePro LEDspot -lamput sopivat taydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo
muistuttaa l[@mminta halogeenia. Nama GU10-LED-kohdelamput sopivat useimpiin
olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10 LED-kanta, joten niilla voidaan korvata
perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot -lamput sdaastavat
huomattavasti energiaa ja minimoivat yllapitokulut.

Tuotetiedot

Yleista tietoa Stroboskooppisen ilmion arvo (SVM) 0,4

Kanta GU10 Photobiological safety according to EN 62471 RG1

Nimelliskayttoika 15 000 tuntia

Sytytys 50 000 Kaytto- ja sahkotiedot

Lighting Technology LED Viivatiheys 50 to 60 Hz

Vuon mittauksen viitearvo Narrow Cone Syéottotaajuus 50-60 Hz

CE-merkinta Kylla Virrankulutus 35W

RoHS-direktiivin mukainen Kylla Lampun virta (nim.) 32mA
Vastaa teholtaan 35W

Valaistuksen tekniset tiedot Syttymisaika (nim.) 05s

Varikoodi 840 [CCT of 4000K] Lampenemisaika valotehoon 60 % 05s

Keilakulma (nim.) 36° Tehokerroin (murtoluku) 0.5

Valovirta 275Im Jéannite (nim.) 220-240V

Valovoima (nim.) 590 cd

Varimerkki Kylma valkoinen (CW) Kayttolampdotila

Vastaava varilampétila (nim.) 4000 K T-Case, maksimi (nim.) 65°C

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) 78,00 Im/W

Vériyhtendisyys <6 Ohjausjdrjestelmét ja himmennys

Varintoistoindeksi (CRI) 80 Himmennettava Ei

LLMF nimelliskaytt6idn lopussa (nim.) 70 %

Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen) 275 m

Vilkyntaarvo (PstLM)
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CorePro LEDspot MV

Mekaaniset tiedot ja runko

Koko tuotenimi

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Hehkulampun muoto PAR16 Full EOC 871869672835200
Tilauskoodi 929001218002
Merkinnat ja luokitukset Tuotekoodi (12NC) 929001218002
Energiatehokkuusluokka F SAP-osoittaja — maara/pakkaus 1
Soveltuu korostusvalaistukseen Kylla EAN/UPC - tuote/kotelo 8718696728352
Energiankulutus kWh/1000 h 4 kWh SAP-osoittaja — pakkauksia ulommassa 10
EPREL-rekisterdintinumero 391857 EAN/UPC - laatikko 8718696728369
EyeComfort Kylla
Tuotetiedot
Tilaustuotteen nimi Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
Mittapiirros
D Product D ©
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D 50 mm 54 mm
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Valonjakotiedot

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
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Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
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CorePro LEDspot MV

Valonjakotiedot
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Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840

36D
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Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D
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