
Żarówki dekoracyjne
LED MASTER Value
CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD

Nowa kolekcja dekoracyjnych żarówek LED MASTER Value odmieni każdy dom.

Dekoracyjne żarówki LED są idealne do projektów oświetlenia dekoracyjnego,

oferują doskonałe połączenie (ciepłego) światła białego i minimalistycznego

oświetlenia. Dzięki bardzo długiej żywotności, oszczędności energii do 90%, braku

migotania i natychmiastowej jasności na pełnym poziomie można cieszyć się

miękkim i równomiernie rozproszonym światłem. A możliwość ściemniania żarówek

LED pozwala je regulować w zależności od nastroju. Dzięki dekoracyjnym lampom

LED, które roztaczają stylowy urok, możesz stworzyć przytulną harmonię w swojej

przestrzeni.

Dane produktu

Informacje ogólne

Podstawa-nasadka E27 [E27]

Nominalny okres eksploatacji 15 000 h

Cykl Przełączania 20 000

Lighting Technology LED

Zgodność z normą UE RoHS Tak

 

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy 825 [CCT of 2500K]

Strumień Świetlny 720 lm

Oznaczenie koloru barwa ciepło-biała (WW)

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 2500 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) 103,00 lm/W

Jednorodność barw <6

Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 %

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii 50 to 60 Hz

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

Zużycie energii 7 W

Lamp Current (Nom) 40 mA

Równoważna moc w watach 55 W

Czas uruchomienia (Nom) 0,5 s

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60%

maksymalnego strumienia światła

0.5 s

Współczynnik mocy (ułamek) 0.7

Napięcie (Nom) 220-240 V

 

Karta katalogowa, 2023, Maj 1 Dane wkrótce ulegną zmianie

LightingLighting



Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 70 °C

 

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak

 

Mechanika i korpus

Kształt bańki ST64

 

Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt Tak

Odpowiednie do oświetlania akcentującego Nie

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 7 kWh

 

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825

GOLD

Pełna nazwa produktu CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825

GOLD

Full EOC 871869657571000

Kod zamówienia 57571000

Materiał Nr (12NC) 929001228502

Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie 8718696575710

Numerator - Packs per outer box 6

EAN/UPC – Opakowanie 8718696575727

Rysunki techniczne

C

D Product D C

CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD 64 mm 148 mm

Dane fotometryczne

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825

GOLD

sl 21643-8 2016-03-08

Candle 7.0w 2500K E27ST64 9290012285

1 x 720 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.55
Service downward 0.45

CIE flux code 9 33 65 45 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 23

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD
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Dane fotometryczne

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD
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