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Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 |

Prejdéte na efektivni, trvanlivé LED zartivky Ecofit. LED zafivky Ecofit rychle a snadno
nahradi staré zarivky za moderni a efektivni LED technologii. Kvalitni svétlo

s prirozenym svételnym efektem se hodi do celkového osvétleni s nizkou pocatecni
investici. Jde o feSeni Setrné k zivotnimu prostredi.

Udaje o produktu

O->>

Obecné informace Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Patice krytky G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] Spotieba energie 16W
Nominalni Zivotnost 15000 h Doba spusténi (jmen.) 05s
Cyklus zapnuti 50 000 Doba zahtivani do 60 % svétla 05s
Lighting Technology LED Ucinik (zlomek) 0.5
Referenéni méfeni toku Sphere Napéti (jmen.) 220-240V
Spliuje pozadavky evropské smérnice Ano

RoHS

Teplota okoli

Rozsah okolnich teplot

-20°Caz45°C

Svételné technické Maximalni teplota (jmen.) 55°C
Kod barvy 840 [CCT of 4000K]
Vyzatovaci uhel (jmen.) 240 stupnl Rizeni a stmivani
Svételny tok 1600 Im Stmivatelné Ne
Barevné konstrukce Studena bila (CW)
Jmenovita nahradni teplota chromati¢nosti 4000 K Mechanické a materialy
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 100,00 Im/W Material zarovky Sklo
Konzistence barev <6 Délka vyrobku 1200 mm
Index podani barev (CRI) 80
Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 % Certifikace a pouziti
(imen.) Ttida energetické G¢innosti F
Vyrobek Setfici energii Ano
Provozni a elektrické Certifika¢ni znacky Splnuje pozadavky smérnice RoHS Znacka
Frekvence sité 50 to 60 Hz CE Certifikat KEMA Keur
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Spotieba energie kWh/1000 h 16 kWh Cislo materidlu (12NC) 929001276022
Registracni cislo databaze EPREL 491852 Cislovani SAP — pocet v baleni 1
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718699697006
Oznaceni a baleni Cislovani SAP — baleni v krabiéce 20
Objednaci nazev produktu Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 | Pouzdro — EAN/UPC 8718699697013
Cely nazev vyrobku Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 |
Full EOC 871869969700600
Objednaci kéd 69700600
Rozmérové vykresy
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Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 |
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Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 |
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General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 |
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Zivotnost
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Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 |
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Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 |
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Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 |
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Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 |
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Life Expectancy Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 |
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