
T8
14T8/48-5000 IF 10/1 EasySmart

Nuestros TLED están disponibles en versiones InstantFit /tipo A y C) o MainsFit

(derivación de balasto o tipo B). Las lámparas InstantFit funcionan en una amplia

variedad de balastos y drivers LED. Solo el InstantFit tiene más de 15 000

combinaciones de balasto y lámpara, brindando una salida de luz uniforme, ahorros

energéticos y una vida útil larga. Nuestros productos MainsFit cuentan con un

diseño con terminal doble, simplificando la instalación y minimizando el riesgo de

choque mediante un circuito de seguridad del propietario. Los tamaños de la

lámpara van de 2 pies a 8 pies con una variedad de salidas de flujo luminoso.

Datos del producto

Información general

Tapa-base G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Vida útil nominal 50.000 hora(s)

Ciclo del interruptor 50.000

Lighting Technology LED

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

 

Información técnica sobre la luz

Código de color 850 [CCT of 5000K]

Flujo luminoso 2.100 lm

Temperatura de color correlacionada 5000 K

Consistencia de color < 6

Índice de producción de color (IRC) 82

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) 70 %

 

Operación y aspectos eléctricos

Frecuencia de línea 50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Consumo de energía 14 W

Corriente de la lámpara (máx.) 240 mA

Corriente de la lámpara (mín.) 130 mA

Tiempo de inicio (nominal) 0,5 s

Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de

luz

0.5 s

Factor de potencia (fracción) 0.9

Voltaje (nominal) 120-277, 347 V

 

Temperatura

Rango de temperatura ambiente -20 °C a 45 °C

T° estuche máxima (nominal) 40 °C

 

Controles y atenuación

Regulable Regulación de intensidad inalámbrica

 

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía Sí

Marcas de aprobación Certificado UL Conformidad con RoHS

Cumplimiento con DLC
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Certificaciones Energy DLC Standard

 

Información del producto

Nombre del producto del pedido 14T8/48-5000 IF 10/1 EasySmart

Nombre del producto completo 14T8/48-5000 IF 10/1 EasySmart

Código del pedido 929001281404

N.° de material (12NC) 929001281404

Numerador SAP: cantidad por paquete 1

EAN/UPC: producto/caja 046677466480

Numerador: paquetes por caja externa 10

EAN/UPC - Caja 50046677466485

Plano de dimensiones
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D
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Product D1 D2 A1 A2 A3

14T8/48-5000 IF 10/1 EasySmart 25,7 mm 26,3 mm 1.198 mm 1.205 mm 1.212 mm

Datos fotométricos

Spectral Power Distribution Colour - 14T8/48-5000 IF 10/1 EasySmart Light Distribution Diagram - 14T8/48-5000 IF 10/1 EasySmart

2016-11-10

 1 x TLED 14W 5000K 160D 9290012814

1 x 2100 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.19
Service downward 0.81

CIE flux code 37 65 86 81 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 25

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires

0

10

20

30

40

)
2

(m10 30 50 70 90

300 lx

500 lx

750 lx

hroom: 2.8 m
Reflectances:  0.70, 0.50, 0.20
Maintenance factor:  1.0
Ceiling mounted

UGR diagram

4.0

4.0

8.0

8.0

12.0

12.0

16.0

16.0

m

m

X

Y

hroom: 2.8 m

Refl: 0.70 0.50 0.20

Ceiling mounted

: viewed endwise

: viewed crosswise

Y : Parallel to viewing dir.

25

22

25

25

28

25

Luminance Table

)
2

(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane

Cone

7978

7681

7409

7166

6954

6778

6666

6582

6511

6464

7959

7646

7361

7129

6914

6719

6578

6503

6427

6363

8040

7694

7382

7090

6832

6617

6468

6359

6259

6185

8273

7881

7492

7143

6811

6529

6311

6115

5978

5886

8777

8309

7833

7355

6891

6458

6071

5736

5477

5304

9805

9293

8717

8092

7401

6645

5845

5005

4252

3819

11940

11623

11218

10693

10013

9126

7902

6100

3451

1531

General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - 14T8/48-5000 IF 10/1 EasySmart

T8

2Datasheet, 2023, Abril 29 Datos sujetos a cambios



Lifetime

F
a

il
u

re
 r

a
te

 i
n

 %

 0

60

40

20

80

100

0 300002000010000

Time (hours)

40000 6000050000

Life Expectancy Diagram - 14T8/48-5000 IF 10/1 EasySmart
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Lumen Maintenance Diagram - 14T8/48-5000 IF 10/1 EasySmart
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