
TrueForce LED Public
(Road/Area - SOX)
TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Philips TrueForce LED Public (Road/Area - SOX) offre una soluzione LED

vantaggiosa e semplice per la sostituzione delle lampade convenzionali SOX.

Queste lampade apportano i vantaggi dell'efficienza energetica e della lunga durata

del LED alla sostituzione delle lampade HID, garantendo un basso investimento

iniziale per risparmi immediati. Scegliendo la lampada con le dimensioni, l'attacco e

la distribuzione della luce corrette, potrai eseguire con facilità il retrofit delle

lampade tradizionali SOX con la lampada TrueForce LED SOX, migliorando la qualità

della luce e garantendo comfort e sicurezza senza necessità di sostituire le

apparecchiature per illuminazione o compromettere l'effetto di luce.

Warnings and safety
• Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips Lighting per lo schema elettrico e le

istruzioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Attacco B22/BY22d [B22/BY22d]

Durata nominale 50.000 ore

Ciclo di commutazione on/off 50.000

Lighting Technology LED

Conformità a RoHS EU Sì

 

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore 740 [CCT of 4000K]

Angolo del fascio (Nom) 230 °

Flusso luminoso 4.000 lm

Designazione colore Bianco freddo (CW)

Temperatura del colore correlata 4000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom) 129,00 lm/W

Uniformità del colore <6

Indice di resa cromatica (CRI) 70

LLMF a fine durata vita nominale (Nom) 70 %

 

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di linea - Hz

Frequenza di ingresso - Hz

Consumo energetico 31 W

Corrente lampada (Nom) 560 mA

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s
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Tempo di riscaldamento per raggiungere il

60% del flusso luminoso

0.5 s

Fattore di potenza (frazione) 0.9

Tensione (Nom) 60 V

 

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom) 75 °C

 

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile Sì

 

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Smerigliata

Forma lampadina Altro

 

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h 35 kWh

 

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Nome completo prodotto TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740

FR

Full EOC 871869669938600

Codice d'ordine 69938600

Codice materiale (12NC) 929001307902

Codice locale LEDSOX31740

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8718696699386

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 6

EAN/UPC - Case 8718696699393

Disegno tecnico

D

C

Product D C

TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR 54 mm 422 mm

Fotometrie

SL25555 2017-02-08

TForce LED HIL D 32-36W B22 740 FR 929001307900

1 x 4000 lm

Light output ratio 1.02

Service upward 0.24

Service downward 0.78

CIE flux code 31 59 81 76 102

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 32

Polar intensity diagram

(cd/1000lm)
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Utilisation factor table

Ceiling mounted
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k
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires

0

6

12

18

24

)
2

(m10 30 50 70 90

300 lx

500 lx

750 lx

hroom: 2.8 m

Reflectances:  0.70, 0.50, 0.20

Maintenance factor:  1.0

Ceiling mounted

UGR diagram

4.0

4.0

8.0

8.0

12.0

12.0

16.0

16.0

m

m

X

Y

hroom: 2.8 m

Refl: 0.70 0.50 0.20

Ceiling mounted

: viewed endwise

: viewed crosswise

Y : Parallel to viewing dir.

31

25

Luminance Table

)
2

(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane

Cone

40226

43440

47496

52587

59166

67932

80411

99760

134968

217740

30588

31695

33066

34791

36947

39515

42729

47263

53138

61272

24340

24442

24626

25019

25627

26300

27135

28734

30272

32094

20103

19657

19219

18967

18886

18776

18710

19379

19623

19884

17214

16340

15454

14664

13980

13236

12502

12207

11666

11378

15164

13953

12715

11505

10359

9138

7917

6936

5881

5328

13704

12176

10601

8986

7397

5714

4018

2390

848

79

General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR Spectral Power Distribution Colour - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740

FR
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Fotometrie

(cd/1000lm)
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Light Distribution Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
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Life Expectancy Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
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Lumen Maintenance Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
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