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CorePro LEDDbulb

CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67

Zaréwki CorePro LED nadaja sie idealnie jako podstawowe oswietlenie. Zapewniaja
piekne, jasne swiatto i wydajnos¢, jakiej oczekuje sie od lamp LED, oraz maja
przystepna cene. Zarowki CorePro LED pasuijg do istniejacych opraw
oswietleniowych z uchwytem E27 i B22. Sg przewidziane jako zamienniki

tradycyjnych zaréwek. Zapewniaja o 80% wieksza energooszczednosc i doskonata
jakosc swiatta. Dzieki trwatosci 15 000 godzin koszty ich utrzymania sg nizsze.

Dane produktu

Informacje ogolne Zuzycie energii 18 W
Podstawa-nasadka E27 [E27] Lamp Current (Nom) 150 mA
Nominalny okres eksploatacji 15000 h Rownowazna moc w watach 20w
Cykl Przetaczania 50 000 Czas uruchomienia (Nom) 05s
Lighting Technology LED Czas rozswietlania do osiaggniecia 60% 05s
Zgodnos$¢ z norma UE RoHS Tak maksymalnego strumienia $wiatta
Wspotczynnik mocy (utamek) 0.5
Dane techniczne oswietlenia Napiecie (Nom) 220-240V
Kod barwy 840 [CCT of 4000K]
Kat rozsytu $wiatta (Nom) 200° Temperatura
Strumien Swietlny 2000 Im Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 85°C
Oznaczenie koloru Chtodny biaty (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 4000 K Uktady sterowania i Sciemnianie
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 11,11 lm/W Z mozliwoscia przyciemniania Nie
Jednorodnos¢ barw <6
Wskaznik oddawania barw (CRI) 80 Mechanika i korpus
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 % Wykonczenie zarowki Matowy
Ksztatt banki A67 [A 67 mm]
Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Czestotliwos¢ linii 50 to 60 Hz
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz
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Certyfikaty i zastosowania

Kod zamoéwienia 70169000
Zuzycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 18 kWh Materiat Nr (12NC) 929001313302
Numerator - Quantity Per Pack 1

Dane techniczne produktu EAN/UPC — Produkt/opakowanie 8718696701690
Nazwa produktu na zaméwieniu CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 Numerator - Packs per outer box 10

A67 EAN/UPC - Opakowanie 8718696701706
Petna nazwa produktu CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840

A&7
Full EOC 871869670169000

Rysunki techniczne

Dane fotometryczne

General Uniform Lighting

EntryBulb 1 x 4000K A7
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General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67
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Product

CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67

(cd/1000lm)  0°

69 mm 132 mm

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67
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Dane fotometryczne

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840
A67

Okres eksploatacji
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Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67 Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27 840 A67
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