
MASTER Value –
Koristeelliset LED-
lamput
LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

Uudet MASTER Value Decorative LED -lamput sopivat ihanteellisesti kodin

sisustusprojekteihin, sillä niissä yhdistyy lämpimän valkoinen valo ja minimalistinen

tyyli. Erittäin pitkän käyttöiän, jopa 90 %:n energiansäästön, välkkymättömyyden ja

välittömän täyden kirkkauden ansiosta voit nauttia pehmeästä ja tasaisesti

jakautuvasta valosta. Himmennettävien LED-lamppujen ansiosta voit säätää

kirkkautta mielesi mukaan. Luo viihtyisän trendikäs tunnelma koristeellisilla LED-

lampuilla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Kanta E27 [E27]

Nimelliskäyttöikä 15 000 tuntia

Sytytys 20 000

Eliniän mitoitusarvo (tuntia) 15 000 tuntia

Lighting Technology LED

RoHS-direktiivin mukainen Kyllä

 

Valaistuksen tekniset tiedot

Värikoodi 827 [CCT of 2700K]

Valovirta 610 lm

Värimerkki Lämmin valkoinen (WW)

Vastaava värilämpötila (nim.) 2700 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) 81,33 lm/W

Väriyhtenäisyys <6

Värintoistoindeksi (CRI) 80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %

 

Käyttö- ja sähkötiedot

Viivatiheys 50 to 60 Hz

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Virrankulutus 7,5 W

Lampun virta (nim.) 36 mA

Vastaa teholtaan 48 W

Syttymisaika (nim.) 0,5 s

Lämpenemisaika valotehoon 60 % 0.5 s

Tehokerroin (murtoluku) 0.7

Jännite (nim.) 220-240 V
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Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.) 55 °C

 

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto A60 [A 60 mm]

 

Merkinnät ja luokitukset

Energiankulutus kWh/1000 h 8 kWh

EyeComfort Kyllä

 

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

Koko tuotenimi LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

Full EOC 871869670926900

Tilauskoodi 70926900

Tuotekoodi (12NC) 929001333501

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

EAN/UPC - tuote/kotelo 8718696709269

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 4

EAN/UPC – laatikko 8718696709276

Mittapiirros

C

D Product D C

LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4 60 mm 104 mm

Valonjakotiedot

SL24964-6 2017-03-03

Bulb 48W 2700K E27A60  9290013335

1 x 610 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.21
Service downward 0.79

CIE flux code 13 42 74 78 101

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 28

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
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k
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4
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Light Distribution Diagram - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4
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Valonjakotiedot

Spectral Power Distribution Colour - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D

SRT4
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Life Expectancy Diagram - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4
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Lumen Maintenance Diagram - LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

MASTER Value – Koristeelliset LED-lamput
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