
LED TrueForce pentru
industrie și magazine
(montaj la înălțimi
mari – HPI/SON/HPL)
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

Lămpile Philips cu LED TrueForce pentru industrie şi magazine vă oferă o soluţie cu

amortizare rapidă şi uşoară pentru înlocuirea lămpilor HID din aplicaţiile cu montaj la

înălţimi mari. Soluţia vă oferă avantajele LED în ceea ce priveşte eficienţa energetică

şi durata mare de viaţă, plus că acestea vă sunt oferite cu o investiţie iniţială scăzută.

Designul unic şi compatibilitatea lămpii permit înlocuirea directă pe vechile instalaţii

a lămpilor HID cu lămpi cu LED TrueForce, fără modificarea instalaţiilor sau a

echipamentului. Varietatea de opţiuni pentru unghiurile de distribuţie luminoasă şi

indicele mare de redare a culorilor îmbunătăţesc distribuţia luminii şi în acelaşi timp

creează un mediu confortabil, sigur şi cu productivitate ridicată.

Warnings and safety
• Varianta EM necesită un balast EM pentru funcționare. Consultați ghidul de instalare sau contactați un reprezentant Iluminat

Philips.

Catalog de date

Informații generale

Baza elementului de fixare E40 [E40]

Durată de viață nominală 50.000 ore

Ciclu de comutare 50.000

Lighting Technology LED

În conformitate cu RoHS Da

 

Date tehnice lumină

Cod culoare 840 [CCT of 4000K]

Unghi de distribuție luminoasă (nom.) 60 °

Flux luminos 11.000 lm

Denumirea culorii Alb rece (CW)

Temperatură de culoare corelată (nom.) 4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.) 125,00 lm/W
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Consistență culori <6

Indice de redare a culorilor (IRC) 80

Factorul de menținere a fluxului luminos al

lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale

(nom.)

70 %

 

Funcționare și sistem electric

Frecvență linie 50 Hz

Frecvență de intrare 50 Hz

Consum de curent 88 W

Curent lampă (nom.) 2.500 mA

Timp de pornire (nom.) 1,2 s

Timp de încălzire până la 60% lumină 1.2 s

Factor de putere (fracție) 0.7

Tensiune (nom.) 100-145 V

 

Temperatură

Maximum T-case (nom.) 90 °C

 

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec Altele

 

Aprobare și aplicație

Consum de energie kWh/1000 h 97 kWh

 

Date despre produs

Nume comandă produs TForce LED HPI ND 110-88W E40 840

60D

Numele complet al produsului TrueForce LED HPI ND 110-88W E40

840 60D

Full EOC 871869671378500

Cod de comandă 71378500

Număr material (12NC) 929001356802

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

EAN/UPC – Produs/Cutie 8718696713785

Numărător SAP – Pachete per exterior 2

EAN/UPC – Cutie 8718696713792

Cote

D

C

Product D C

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 210 mm 250 mm
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Date fotometrice
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Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840

60D
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TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 929001356800

1 x 11000 lm

Light output ratio 1.00

Service upward 0.01

Service downward 0.99

CIE flux code 67 91 98 99 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 23

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
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Light Distribution Diagram - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

Durată de viaţă
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Life Expectancy Diagram - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
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Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
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Durată de viaţă
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Life Expectancy Diagram - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
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