
Svetelné zdroje
TrueForce LED
Industrial and Retail
(vysoké stropy –
HPI/SON/HPL)
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

Svetelné zdroje TrueForce LED Industrial a Retail nahrádzajú vysokotlakové výbojky

v priestoroch s vysokými stropmi, majú rýchlu a jednoduchú návratnosť investícií.

Toto riešenie prináša LED výhody v podobe energetickej účinnosti a dlhej životnosti,

a navyše prvotná investícia je nízka. Vďaka jedinečnému tvaru a kompatibilite

umožňujú priamu zámenu vysokotlakových výbojok HID za TrueForce LED svetelné

zdroje bez výmeny príslušenstva alebo predradníka. Veľký výber uhlov vyžarovania

a vysoký index podania farieb zlepšujú distribúciu svetla a zároveň vytvárajú

pohodlné a bezpečné prostredie pre vysokú produktivitu.

Varovanie a ochrana
• Verzia EM vyžaduje na prevádzku elektromagnetický predradník. Ďalšie informácie nájdete v montážnej príručke alebo sa obráťte

na zástupcu spoločnosti Philips Lighting.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Pätica E40 [E40]

Nominálna životnosť 50 000 h

Spínací cyklus 50 000

Technológia osvetlenia LED

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

 

Svetelné technické

Kód farby 840 [CCT of 4000K]

Uhol vyžarovania (nom.) 60 stupeň (stupne)
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Svetelný tok 11 000 lm

Označenie farby Studená biela (CW)

Náhradná teplota chromatickosti (men.) 4000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 125,00 lm/W

Konzistencia farieb <6

Index podania farieb (CRI) 80

LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) 70 %

 

Prevádzkové a elektrické

Sieťová frekvencia 50 Hz

Vstupná frekvencia 50 Hz

Spotreba 88 W

Prúd svetelného zdroja (nom.) 2 500 mA

Čas spustenia (nom.) 1,2 s

Čas zahrievania na 60 % svetla 1.2 s

Účinnosť (zlomok) 0.7

Napätie (nom.) 100-145 V

 

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.) 90 °C

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

 

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky Iné

 

Schválenie a použitie

Spotreba energie kWh/1 000 h 97 kWh

 

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

Úplný názov produktu TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840

60D

Úplný kód produktu 871869671378500

Objednávkový kód 71378500

Č. materiálu (12NC) 929001356802

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8718696713785

Čitateľ – počet balení v krabici 2

EAN/UPC – balenie 8718696713792

Rozmerový obrázok

D

C

Product D C

TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 210 mm 250 mm

Svetelné zdroje TrueForce LED Industrial and Retail (vysoké stropy – HPI/SON/HPL)
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Fotometrické údaje
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Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840

60D
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TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D 929001356800

1 x 11000 lm

Light output ratio 1.00

Service upward 0.01

Service downward 0.99

CIE flux code 67 91 98 99 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 23

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
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Light Distribution Diagram - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D

Životnosť
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Life Expectancy Diagram - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
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Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
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Life Expectancy Diagram - TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
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