
MASTER LEDtube EM/
Mains T8
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840
T8

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een

traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met

electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect

uniforme visuele verschijning die niet te onderscheiden is van een traditionele

fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die

hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen

maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden

uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De

effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem. o.a. het

gebruikte armatuur.

Waarschuwingen en veiligheid
• LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen woren toegepast wordt bepaald

door het ontwerp van de betreffende installatie.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Nominale levensduur 50.000 hr

Schakelcyclus 200.000

Lamptype LED

Conform EU RoHS-richtlijn Ja

 

Gegevens lichttechniek

Kleurcode 840 [CCT of 4000K]

Bundelhoek (nom.) 240 graden

Lichtstroom 2.100 lm

Kleuraanduiding Koelwit (CW)

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) 4000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.) 127,00 lm/W

Kleurconsistentie <6

Kleurweergave-index (CRI) 83

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

 

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie 50 to 60 Hz
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Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Energieverbruik 16,5 W

Lampstroom (max.) 85 mA

Lampstroom (min.) 65 mA

Opstarttijd (nom.) 0,5 s

Opwarmtijd tot 60% licht 0.5 s

Arbeidsfactor 0.9

Spanning (nom.) 220-240 V

 

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik -20 °C t/m 45 °C

T-behuizing maximaal (nom.) 55 °C

 

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Ja

 

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampmateriaal Glas

Productlengte 1.200 mm

Lampvorm Buis, dubbelkneeps

 

Keurmerken en classificaties

Energiebesparend product Ja

Keurmerken CE-markering Conform RoHS KEMA Keur-

certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur 17 kWh

 

Productgegevens

Productnaam voor bestelling MAS LEDtube Sensor 1200mm HO

16.5W840 T8

Volledige productnaam MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO

16.5W840 T8

Full EOC 871869680602900

Bestelcode 80602900

Materiaalnr. (12NC) 929001878502

Lokale code 80602900

Numerator - Aantal per pak 1

EAN/UPC - product/behuizing 8718696806029

Numerator - Dozen per buitendoos 10

EAN/UPC - Case 8718696806036

Maatschets
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Product D1 D2 A1 A2 A3

MAS LEDtube Sensor 1200mm

HO 16.5W840 T8

25,8 mm 28 mm 1.199,4 mm 1.206,5 mm 1.213,6 mm

Fotometrische gegevens
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Fotometrische gegevens

s18030018a 2018-03-20

 1 x 9290018785

1 x 2100 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.30
Service downward 0.70

CIE flux code 34 61 83 70 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 24

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room

Index

k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.39
0.48
0.56
0.64
0.70
0.79
0.86
0.90
0.97
1.01

0.80
0.50
0.10

0.37
0.46
0.52
0.59
0.64
0.71
0.76
0.79
0.84
0.87

0.70
0.50
0.30

0.37
0.46
0.53
0.60
0.66
0.74
0.80
0.85
0.90
0.94

0.70
0.50
0.20

0.36
0.45
0.51
0.58
0.63
0.71
0.76
0.80
0.85
0.88

0.70
0.50
0.10

0.35
0.43
0.50
0.56
0.60
0.67
0.72
0.75
0.80
0.83

0.70
0.30
0.10

0.28
0.36
0.42
0.48
0.53
0.61
0.66
0.70
0.75
0.79

0.50
0.30
0.10

0.26
0.32
0.38
0.44
0.48
0.55
0.60
0.64
0.68
0.72

0.50
0.10
0.10

0.21
0.27
0.33
0.39
0.43
0.51
0.56
0.60
0.65
0.69

0.30
0.30
0.10

0.23
0.29
0.34
0.39
0.44
0.50
0.54
0.58
0.62
0.65

0.30
0.10
0.10

0.19
0.25
0.30
0.35
0.39
0.46
0.51
0.54
0.59
0.62

0.00
0.00
0.00

0.15
0.20
0.24
0.29
0.32
0.38
0.42
0.46
0.50
0.53

Quantity estimation diagram
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0

10

20

30

40

)2(m10 30 50 70 90

300 lx

500 lx

750 lx

hroom: 2.8 m
Reflectances:  0.70, 0.50, 0.20
Maintenance factor:  1.0
Ceiling mounted

UGR diagram

4.0

4.0

8.0

8.0

12.0

12.0

16.0

16.0

m

m

X

Y

hroom: 2.8 m

Refl: 0.70 0.50 0.20

Ceiling mounted

: viewed endwise

: viewed crosswise

Y : Parallel to viewing dir.

25

22

Luminance Table
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

General uniform lighting - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8
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Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840

T8
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Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8
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Levensduur
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