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Classic LEDspotMV

LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 36D ND

Com um design tradicional classico, a Classic LEDspotMV fornece luz quente
semelhante & haldgena e gera economia em torno de 90% no custo de energia. E
compativel com a maioria dos dispositivos existentes com suporte GU10 e foi
desenvolvido como alternativa de substituicao para lampadas halégenas/
incandescentes. As lampadas de LED proporcionam grande economia de energia e
minimizam os custos de manutencao.

Dados do produto

Informacgoes gerais Frequéncia de entrada 502 a 602 Hz
Casquilho GU10 [GU10] Consumo de energia 6W
Vida util nominal 25.000 hora(s) Poténcia equivalente 50 W
Ciclo de comutacao 50.000 Tempo de arranque (Nom.) 05s
Lighting Technology LED Tempo de aquecimento para 60% de luz 05s
Compativel com EU RoHS Sim Fator de poténcia (fracao) 0.7
Tensao (Nom.) 127-220 V
Dados técnicos de luz
Codigo da cor 827 [CCT of 2700K] Temperatura
Angulo do feixe (Nom.) 36° T-maxima na caixa (Nom) 75°C
Fluxo luminoso 525 Im
Intensidade luminosa (Nom.) 800 cd Controles e dimerizacao
Designacao da cor Branco quente (WW) Regulavel Nao
Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 2700 K
Eficiéncia luminosa (nominal) (Nom.) 87,00 Im/W Dados mecanicos e de compartimento
Consisténcia da cor <6 Forma da lampada PAR16 [PAR 2 pol.,/50 mm]
Color rendering index (CRI) 80
LLMF no final da vida atil nominal (Nom.) 70 % Aprovacao e aplicacao
Adequado para a iluminacao de destaque  Sim
Dados elétricos e de operacao Consumo de energia kWh/1000 h - kWh
Line Frequency 50 to 60 Hz
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Dados sujeitos a alteracao



Classic LEDspotMV

Dados do produto N2 do material (12NC) 929001911911

Nome de produto da encomenda LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 36D Codigo local 929001911911
ND Numerador — Quantidade por embalagem 1

Nome do produto completo LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 36D EAN/UPC - produto/caixa 8718696820308
ND Numerador SAP — Embalagens por exterior 10

Full EOC 871869682030800 EAN/UPC - caixa 8718696820315

Descricao do codigo local LAMPADA LED DIRECIONAL

LGU106-50WMVQ

Codigo de encomenda 929001911911

Desenho dimensional

D Product D ©
LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 36D ND 50,5 mm 54,5 mm
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Dados fotométricos
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Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 50W GU10 827 100-240V Light Distribution Diagram - LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 36D ND
36D ND
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Accent Lighting Spots - LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 36D ND
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Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 36D ND Life Expectancy Diagram - LEDClassic 50W GU10 827 100-240V 36D ND
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